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 14 мая состоялось открытие лаборатории биогазовых 

технологий в УНК «Волма» 





Открытие лаборатории биогазовых технологий 



                                                           Рабочее место «Дискретное сбраживание» 

 Газоанализатор BIOLYZER LT 

СН4   0 – 100 % 

СО2  0 - 100 % 

 О2   0 – 25 % 

    Н2S  0 - 5 000 pmm 



                                                           Рабочее место «Дискретное сбраживание»  

Комплект эвдиометра  



                                                          Рабочее место «Дискретное сбраживание»  

    Термостат жидкостной 5ОК-20/0.05СИ 

 T = + 15…+ 95 °С 

Δ T = ± 0,05 °С  

Q = 20 л 



                                                                                Рабочее место «Титрование» 

                       Магнитная мешалка с подогревом С-MAG HS 7 

Q max = 10 л 

Δ T = + 50…+500 °С 

C = 100...1500 об/мин. 
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                                                                             Рабочее место «Титрование» 

            Микропроцессорный рН-метр рН-150МП  

 рН =  -20,00 … +20,00 

      мВ = -2000,0 … +2000,0   

Δ T = -10,0 … +120,0 °С 



                               Рабочее место «Определение органического сухого 

вещества» 

Муфельная печь  SNOL 8,2/1100 

T = 1 100 °С 

Δ T = ± 2 °С 

Q = 8 л 

W = 1.8 кВт  
 



                                Рабочее место «Определение органического сухого вещества» 

    Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ  

T = + 50…+ 350 °С 

Δ T = ± 0,5 °С  

Q = 80 л 

 



                       Рабочее место «Определение органического сухого вещества» 

             Весы аналитические Ohaus Pioneer PA214C 

Ммах = 210 г 

Δ М =0,0001 г 

 



Рабочее место «Дистилляция»  

         Система автоматической дистилляции   Vapodest 30s   

 
Конфигурация системы 

Добавление H2O  

Добавление реагента  

Время реакции  

10 программ работы 

Задание  времени дистилляции 

Мощность пара программируется 

в пределах 30 - 100 %  

Задание  времени удаления  

остатков пробы  

Оптические и звуковые 

сообщения об ошибках  



Схема переработки органических отходов в 
биогаз и биоудобрение 



Этапы процесса анаэробного брожения 


